
 
 

 

Das Transportkonzept von Wechselbehälter/Container im Detail Weitere Güterumschlagszentren  Disposition Güterumschlagszentrum 
    
  Landquart Schnaus GUZO Samedan Tel +41 (0)81 288 52 91 

  Davos - Platz Thusis Cho d’Punt 68 Mail guzo@rhb.ch 

  Scuol - Tarasp Arosa CH – 7503 Samedan  

 Der Wechselbehälter wird …vom LKW an unseren … und mit dem speziellen Die Rhätische Bahn bringt … wo er genau so schnell …und seine Reise auf dem Campocologno Zernez Koordinaten GPS 46°31'28.3"N - 9°52'26.8"E 
 Der Wechselbehälter wird     vom LKW an unseren schnell und sorgfältig an den gewünschten und sorgfältig mit dem  danach setzt er seine Reise   
 mit den Gütern beladen…    WB-Kranstandort in auf den Bahnwagen ver- Standort versendet… Kran wieder umgeladen… auf dem LKW zum Zielort        
     Landquart gebracht… laden…   fort.        
      

 Güterumschlagszentrum Samedan (GUZO) – höchstgelegener Umschlagsterminal der Alpen 

Das Tor zum Engadin 

Mitten im Oberengadin und gut erschlossen 
befindet sich das Güterumschlagszentrum 
Samedan (GUZO). Perfekte Infrastruktur und 
zahlreiche Hilfsmittel garantieren alpine 
Höchstleistungen im kombinierten 
Güterverkehr – vom Churer Rheintal bis ins 
Ober- und Unterengadin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Güterumschlagsanlage GUZO gehören ein 
Portalkran mit einem Traggewicht von 30 
Tonnen sowie eine Umschlagshalle mit 
gedeckter Umladerampe. Eine Hochrampe 
und ein ACTS-Umschlagsgleis ergänzen die 
Anlage. Diverse Hilfsmittel wie Stapler 
erleichtern den Umladeprozess. So wählen 
bereits heute mehrere grössere Kunden für 
ihre Güter ab dem Churer Rheintal ins 
Engadin oder umgekehrt die Bündner Güter-
bahn. Und dies zu jeder Jahreszeit. 
 

Einrichtung der Umschlagsanlage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausrüstung Portalkran 

Technische Daten  
Baujahr 1999  
Tragkraft 30 Tonnen  
Länge Kranbahn 80.0 Meter 
Breite Kranbahn 15.0 Meter 
Gewicht Spreader 8.5 Tonnen 
 
Spreader   
Joch mit ausfahrbaren 
Seitenteilen für alle genormten 
20’ bis 40’-Container, sowie für 
Wechselbehälter (WB) mit Längen 
von 7.15 Meter und 7.45 Meter. 

Twist-Lock 

 Verriegelungssystem für die 
Aufnahme von Container mit 
oberen Eckbeschlägen (Corner-
Casting) 

Zangen 
Bei Containern/Wechselbehältern 
ohne obere Eckbeschläge wird 
die Zange eingesetzt. Dazu muss 
der Behälter mit verstärkten 
Greifkanten seitlich an der 
Bodenfläche ausgerüstet sein. 
 
Umschlag von konventionellen Gütern 
Für den Umschlag von konventionellen Gütern wie 
Stahlwaren, Maschinen, Bauteile etc. haben die 
Portalkrane entsprechende Ösen oder Haken für die 
Anbringung von Struppen, Drahtseilen und Gurten.  
 
Ausrüstung Hubstapler 

Technische Daten  
Modell Linde Dieselstapler H30 D, 
 Baureihe 396-02 
Baujahr 2013 
Tragfähigkeit 8.0 Tonnen 
Pedalsystem Doppelpedal 
Hubmast Hubhöhe 4150 mm 
 Bauhöhe 3230 mm 
 Freihub 150 mm 
 
Von diesen weiteren Einrichtungen können 
Sie profitieren: 

 9 Kühlcontainer für Automobiltesting 
 Überdeckte Verladerampe 
 Schüttgutrampe 
 Grosszügige Verladeanlage für ACTS 

Container 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

So finden Sie uns 

Samedan zeichnet sich durch seine zentrale 
Lage im Oberengadin aus und ist aus der 
Schweiz, Italien, Deutschland oder Österreich 
erreichbar. Das GUZO im Industriegebiet Cho 
d’Punt von Samedan geniesst eine ideale 
Anbindung an die Hauptstrasse Richtung 
Ober- und Unterengadin. 
 
Bitte beachten Sie, dass bei Schneetreiben 
eine Überfahrt über die Pässe nur mit Ketten 
oder 4x4-Fahrzeugen gestattet ist. Alternativ 
empfehlen wir den Autoverlad Vereina (bitte 
Verladehinweise beachten. 


