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1. Allgemeines 

 
1.1 Transportpreise 

Die nachstehend aufgeführten Wagenpreise sind reine Bahnfrachten ab verschie-

denen Güterumschlagsstellen der Rhätischen Bahn zum Baustellenbahnhof „Neu-

bau Albulatunnel II“ in Preda oder umgekehrt. 

 

Preisstand 01. Januar 2023 – Allfällige teuerungsbedingte Preisänderungen blei-

ben vorbehalten. 

 

 

1.2 Mehrwertsteuer 

Die aufgeführten Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer, welche zusätz-

lich verrechnet wird. 

 

 

1.3 Transportbestimmungen 

Der beauftragte Unternehmer und seine Subunternehmer wie auch Lieferanten 

übergeben der Rhätischen Bahn alle nachstehenden Materialtransporte ab dem 

des Produkteherstellungs- bzw. Lagerortes nächstgelegenem für den Güterver-

kehr geöffneten Bahnhof der Rhätischen Bahn oder umgekehrt.  

 

Zement, Betonwaren, Eisenwaren, Stahlwaren, Rohbaustoffe und weitere Bau-

stoffe und Maschinen sowie alle anderen Güter, die in ganzen Wagenladungen 

(der Rhätischen Bahn) an- oder abtransportiert werden können.  

 

Für die Transportleistungen der Rhätischen Bahn auf der Schiene werden die Wa-

genpreise gemäss Abschnitt 2 nach Preda wie auch umgekehrt angewendet. 

 

 

1.4 Preisliste für Zusatzleistungen 

Die aufgeführten Wagenpreise gemäss Abschnitt 2 sind reine Bahnfrachten. All-

fällige Zusatzleistungen wie Umschlag LKW-Bahn oder Bahn-Bahn, Ladesiche-

rung etc. sind im Transportpreis nicht inbegriffen und werden zusätzlich gemäss 

Angaben in der Preisliste für Zusatzleistungen (Anhang 2) verrechnet. 

(Elektronisch unter www.bündner-güterbahn.ch/dokumente abrufbar) 

 

 

1.5 Allgemeine Geschäftsbedingungen für Transportleistungen der RhB 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für Transportleistungen der Rhäti-

schen Bahn AG (Anhang 1) regeln die geschäftliche Abwicklung zwischen den 

Kunden und dem Unternehmen RhB und sind damit Bestandteil dieses Transport-

angebots.  

 (Elektronisch unter www.bündner-güterbahn.ch/dokumente abrufbar) 
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2. Wagenpreise 

 
2.1 Wagenpreise für alle Sorten von Baumaterialien, Rohbau- und Baustoffe etc. 

 

Wagentyp Verlade- oder Empfangsbahnhof Preis pro Wagen 

 
Gedeckter, vierachsiger Schiebewandwagen 
des Typs „Haik“ 
 
 
 
 
 
 

 

Landquart CHF 1‘160 

Untervaz-Trimmis CHF 1‘110 

Chur CHF 1‘050 

Thusis CHF    840 

Scuol-Tarasp CHF 1‘680 

Campocologno CHF    740 

  
Offener, vierachsiger Flachwagen des Typs 
„R-w“ oder „Re-w“ 
 

   
 
 
 

Landquart CHF 1‘370 

Untervaz-Trimmis CHF 1‘320 

Chur CHF 1‘260 

Thusis CHF 1’000 

Scuol-Tarasp CHF 1‘790 

Poschiavo CHF    800 

Campocologno CHF    840 

  
Offener, vierachsiger ACTS-Tragwagen des 
Typs „Sl“ oder „R-w/R-p“ 
 
 
 
 
 
 
 

Landquart CHF 1‘370 

Untervaz-Trimmis CHF 1‘320 

Chur CHF 1‘260 

Thusis CHF 1’000 

Scuol-Tarasp CHF 1‘790 

Campocologno CHF   840 

    
Offener, vierachsiger Wechselbehälter- 
tragwagen des Typs „Sb“ 
 

 

Landquart CHF 1‘470 

Untervaz-Trimmis CHF 1‘420 

Thusis CHF 1’000 

Scuol-Tarasp CHF 1‘790 

Campocologno CHF   840 

  
Vierachsiger Silowagen des Typs „Uac“  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Landquart 

 

 

CHF 1‘370 

 

Untervaz-Trimmis  

 

CHF 1‘320 
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Wagentyp Verlade- oder Empfangsbahnhof Preis pro Wagen 

 
Vierachsiger Schwerkraftentladewagen des 
Typs „Fac“ 
 
  
 

 

Untervaz-Trimmis 

 

 

CHF 2‘100 

 

Reichenau-Tamins 

 

CHF 2‘000 

  
Vierachsiger Einmuldenkippwagen des Typs 
„Fau“ 
 
  
 
 
 

  

 

Untervaz-Trimmis 

 

 

CHF 2‘100 

 

Reichenau-Tamins 

 

CHF 2‘000 

    

 

2.2 Im Wagenpreis inbegriffen 

- Zuleitung des leeren Bahnwagens an den gewünschten Verladebahnhof ge-

mäss Bestellung 

- Bahntransport des beladenen Bahnwagens vom Abgangsbahnhof zum Bau-

bahnhof Preda oder umgekehrt 

- Rückleitung des leeren Bahnwagens 

 

 

2.3 Preisliste für Zusatzleistungen 

Sämtliche Zusatzleistungen wie Umschlag LKW-Bahn oder Bahn-Bahn, Ladesi-

cherung etc. sind im Transportpreis nicht inbegriffen und werden zusätzlich ge-

mäss Angaben in der Preisliste für Zusatzleistungen (Anhang 2) verrechnet. 

 (Elektronisch unter www.bündner-güterbahn.ch/dokumente abrufbar) 

 

 

2.4 Weitere Anfragen 

Weitere Anfragen sind an folgende Adresse zu richten: 

 

Rhätische Bahn AG Telefon +41 (0)81 288 66 81 

Bündner Güterbahn  E-Mail gueterbahn@rhb.ch 

Produktmanagement Internet www.bündner-güterbahn.ch 

RhB-Strasse 1  

CH-7302 Landquart  
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3. Ladeprofil der Rhätischen Bahn 

 
3.1 Ladeprofil auf dem Netz der Rhätischen Bahn 

 

 

 
 

3.2 Güter ausserhalb der erlaubten Masse 

Für Güter ausserhalb der erlaubten Masse ist die Transportmöglichkeit im Voraus 

mit der Bündner Güterbahn abzuklären. 
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4. Wagenmaterial 

 

4.1 Schiebewandwagen des Typs „Haik“ 

 
Wagentyp Haik / Hai Einsatzbereich 

Ladegewicht 26 / 30 Tonnen Geeignet für nässempfindliche Gü-

ter wie Industrie- und Kaufmanns-

güter palettiert, in Säcken, in Ha-

rassen, Kisten, Fässern, Boxen 

oder Rollcontainern 

 

 

 

 
 Länge über Puffer: 14.70 m 

 

 

     

Ladefläche 33 m2 

Ladelänge 12.75 m 

Ladebreite 2.58 m 

Laderaum 66 – 67.8 m3 

Türhöhe 2.00 – 2.07 m 

Türbreite 6.19 – 6.22 m 

Höhe Wagenboden ab Schie-

nenoberkante 

 

0.975 m 

Anzahl Normpaletten 31 

Umschlagstechnik 
Umschlag mit Handhubwagen 

oder Gabelstapler 

Besonderes 
Grosse Türöffnung 

 

 

 

4.2 Offener, vierachsiger Flachwagen des Typs „R-w“ oder „Re-w“ 

 
Wagentyp Re-w / R-w Einsatzbereich 

Ladegewicht 32 Tonnen Geeignet für Baumaterialien, Ma-

schinen, Fahrzeuge, Stahl, Rohre 

etc.; die ganze Palette an witte-

rungsfesten oder unter Decken 

genügend geschützten Gütern.  

 

   
 

 
Länge über Puffer: 16.20 m 

Ladefläche 33 m2 

Ladelänge 14.66 – 15.50 m 

Ladebreite 2.30 – 2.50 m 

Höhe Wagenboden ab Schie-

nenoberkante 

 

0.91 – 0.96 m 

Anzahl Normpaletten 30 

Umschlagstechnik Kran, Gabelstapler etc. 

Besonderes 

Je nach Wagentyp abklappbare 

Rungen und Seitenwände,  

festmontierte Bindevorrichtung,  

Steckrungen 

Bemerkungen 

Mit Zustimmung des Technischen 

Dienstes können die Masse über-

schritten werden. 

     

 

    

4.3 Offener, vierachsiger ACTS-Tragwagen des Typs „Sl“ oder „R-w/R-p“  

 
Wagentyp Sl / R-w / R-p Einsatzbereich 

Ladegewicht 32 – 44 Tonnen Die Güter können mit dem ACTS-

System unabhängig von Bahn und 

Lastwagen direkt in die ACTS-Con-

tainer verladen und so als kom-

plette Einheit direkt zum Empfän-

ger geführt werden. Ideal für Roh-

baustoffe, Baumaterialien, Recyc-

ling etc..  

 

   
 

Ladelänge 2 x 7.26 m 

 oder 8.25 m und 5.95 m 

Ladebreite 2.60 m 

Höhe Wagenboden ab Schie-

nenoberkante 

 

0.86 m 

Anzahl ACTS pro Bahnwagen 1 – 2 ACTS-Container 

Umschlagstechnik 
Verlad mit ACTS-LKW 

oder Verlad per Kran 

Besonderes Stirnseitiger Verlad  

Bemerkungen 

Für den Umschlag LKW –Bahn 

ist ein eingedeckter Gleisab-

schnitt notwendig 

 
 

             Länge über Puffer: 16.60 m 
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4.4 Offener, vierachsiger Wechselbehältertragwagen des Typs „Sb“ 

 
Wagentyp Sb Einsatzbereich 

Ladegewicht 24 - 36 Tonnen Geeignet für Güter aller Art, welche 

in Wechselbehälter oder Container 

transportiert werden können. Die 

Behälter werden von Kunden ge-

stellt und sind teilweise sogar heiz- 

oder kühlbar.  

 

   
 

 
Länge über Puffer: 16.00 m 

Ladekapazität 1 Wechselbehälter (WB) 

Ladelänge 7.82 m 

Ladebreite 2.43 – 2.60 m 

Höhe Wagenboden ab Schie-

nenoberkante 

 

0.60 m 

Umschlagstechnik Kran oder Containerstapler 

Besonderes 

WB / Container mit einer Eck-

höhe von 2.50m können auf dem 

ganzen Streckennetz verkehren. 

Je nach Transportstrecke sind 

auch Eckhöhen über 2.50m mög-

lich. 

Bemerkungen 

Mit Zustimmung des Technischen 

Dienstes können die Masse über-

schritten werden. 

     

 

4.5 Vierachsiger Silowagen  des Typs „Uac“  

 
Wagentyp Uac Einsatzbereich 

Ladegewicht 34 Tonnen Geeignet für lose Schüttgüter 

wie Gips, Zement, Kalk, Filler 

oder ähnliches, welche komplett 

witterungsgeschützt den Bestim-

mungsort erreichen sollen.  

 

   

 

 
          

          Länge über Puffer: 12.60 m 

Ladevolumen 34 m3 

Anschluss Förderleitung Storzkupplung 

Anschluss Druckluftleitung Storzkupplung 

Umschlagstechnik 

Schwerkraftbelad von oben 

Entlad durch Anschluss an pneu-

matische Umblasvorrichtung 

Besonderes Luftdruck bis 2 bar 

Bemerkungen 

 

 

Insgesamt besitzt die Rhätische 

Bahn 10 Stk. dieses Wagentyps 

 

 

4.6 Vierachsiger Schwerkraftentladewagen des Typs „Fac“ 

 
agentyp Fac Einsatzbereich 

Ladegewicht 33 - 34 Tonnen Geeignet für den Transport von 

witterungsfesten und rieselfähi-

gen Rohbaustoffen wie Kies, 

Sand, Kohle, Lecca oder ande-

ren Gütern.  

 

   

 

 

 
             Länge über Puffer: 12.50 m 

Ladevolumen 2 x 11 m3 = 22 m3 

Wandhöhe ab Schienen-

ober-kante 

 

3.36 m 

Höhe der Entladeöffnung ab 

Schienenoberkante 

 

0.16 – 0.24 m 

Breite der Entladeöffnung 1.23 m 

Abstand zwischen den Ent-

lade-öffnungen 

 

1.06 m 

Umschlagstechnik 

Die Einfüllung erfolgt von oben. 

Entlad durch Schwerkraft in eine 

Schüttgosse oder Abtransport 

mit Förderband. 

Besonderes 

Längsseitig zwei Entladeöffnun-

gen. 

Auslaufmenge dosierbar. 

     

 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=n2iTgUmUp1DjLM&tbnid=c7ARwqjE5QouvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Bemo/37-11-002010-188251-0-0-0-36-11-2-0-gatt-de-p-0/ein_produkt.html&ei=ZtcdU_6MD8extAbag4GYDQ&bvm=bv.62578216,d.Yms&psig=AFQjCNHhSMNNjlQ4MrNQN2qMXTeAG7WYNg&ust=1394550999422995
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4.7 Vierachsiger Einmuldenkippwagen des Typs „Xau“ 

 
Wagentyp Xau Einsatzbereich 

Ladegewicht 34 Tonnen Geeignet für den Transport von witte-

rungsfesten und rieselfähigen Roh-

baustoffen wie Kies, Sand, Kohle, 

Lecca oder anderen Gütern.  

 

   

 
 

Länge über Puffer: 10.50 m 

 

Ladevolumen 22 m3 

Wandhöhe ab Schienen-

ober-kante 

 

2.29 m 

Umschlagstechnik 

Belad erfolgt mit Pneulader oder För-

derband. 

Entlad durch hydraulische Kippvor-

richtung - idealerweise in eine 

Schüttgosse 

Besonderes 

Für den Entlad ist ein Stroman-

schluss 380V, 4 Kwh, 10 A notwen-

dig und es müssen Schienenklem-

men angebracht werden. 

 

 

5. Streckennetz der Rhätischen Bahn 
 

5.1 Bedienungsnetz der Bündner Güterbahn 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob konventioneller oder kombinierter Verkehr – die Rhätische Bahn hat für 

jedes Gut den passenden Umschlagsplatz in Ihrer Nähe für einen reibungs-

losen Transport durch Graubünden. 

So speziell wie Ihre Güter ist auch das Bedienungsnetz der Bündner Güterbahn. 

Verteilt in ganz Graubünden gewährleisten die über 30 Bahnhöfe einen raschen 

und unkomplizierten Zugang zum Schienengüterverkehr.  
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6. Umschlagsanlagen der Bündner Güterbahn  

 

6.1 Güterumschlagszentrum Landquart 
 

Ausrüstung:  
- 2 fahrbare Portalkrane mit einem Traggewicht 
 von 25 Tonnen, ausgerüstet mit Joch,  
 Spreader/Twist-Lock und Zangen 
- Containerstapler (Reach Stacker) mit einem 
 Traggewicht von 46 Tonnen 
- Hubstapler mit einem Traggewicht von 8 Ton- 
 nen 
- ACTS-Verladestelle 
- Mineralölumschlagsanlage 
- Freiverlad  
- Direkte Zufahrt ab der Autobahn über die Um- 

Fahrungsstrasse 
- Gleiswaage Bahn 

 
 

6.2 Güterumschlag Bahnhof Untervaz-Trimmis 
 

Ausrüstung:  
- Freiverlad 
- ACTS-Verlad 
- Seitenrampe 

 
 

6.3 Güterumschlag Bahnhof Chur 
 

Ausrüstung:  
- Freiverlad 
- ACTS-Verlad 
- Seitenrampe 
- Gleiswaage Bahn  

 
 

6.4 Güterumschlag Bahnhof Thusis 
 

Ausrüstung:  
- Portalkran mit einem Traggewicht von  
 32 Tonnen 
- Hubstapler mit einem Traggewicht von  
 1.2 Tonnen 
- Freiverlad 
- ACTS-Verlad 
- Seitenrampe 
- Gleiswaage Bahn  
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6.5 Güterumschlag Bahnhof Scuol-Tarasp 
 

Ausrüstung:  
- Portalkran mit einem Traggewicht von  
 40 Tonnen 
- Hubstapler mit einem Traggewicht von  
 1.6 Tonnen 
- Freiverlad 
- ACTS-Verlad 
- Seitenrampe 
- Ölwanne  
- Gleiswaage Bahn  

 
 

6.6 Güterumschlagszentrum Campocologno 
 

Ausrüstung:  
- Portalkran mit einem Traggewicht von  
 40 Tonnen 
- Handstapler mit einem Traggewicht von  
 1.0 Tonnen 
- Freiverlad 
- ACTS-Verlad 
- Seitenrampe/Kopframpe 
- Mineralölumschlagsstelle  
- Gleiswaage/Strassenwaage  
 
 

7. Fahrplankonzept  

 

7.1 Grundsätzliches 
Die Zuleitung von allen Gütern im Einzelwagenladungsverkehr zum Baustellen-
bahnhof Preda erfolgt grundsätzlich von Montag bis Freitag ohne allgemeine Fei-
ertage mit fahrplanmässigen Güterzügen bis zum Bahnhof Samedan und dann 
gebündelt weiter mit einem Güterextrazug «Albula-Shuttle» nach Preda. 
 
Die Abholung der leeren/beladenen Güterwagen in Preda wird ebenfalls von Mon-
tag bis Freitag ohne allgemeine Feiertage mit dem Güterextrazug «Albula-Shuttle» 
vorgenommen. Nach Rückkehr der Bahnwagen ab Preda in Samedan erfolgt der 
Weitertransport mit fahrplanmässigen Güterzügen zum Bestimmungsbahnhof. 
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7.2 Zuleitung der Güterwagen ab Samedan zum Baubahnhof Preda 
 

Die Zuleitung ab Samedan zum Baustellenbahnhof Preda von Bahnwagen mit 
Baugütern erfolgt 1 x täglich von Montag bis Freitag ohne allgemeine Feiertage mit 
dem Güterextrazug «Albula-Shuttle». 
 

  Zug 6132*    
Samedan  ab  10:25 Uhr   
Preda an 10:45 Uhr   

 
    *Fahrplan ab 18. Januar 2023 - Allfällige Änderungen bleiben vorbehalten. 

 
 

7.3 Abtransport der Güterwagen ab dem Baustellenbahnhof Preda 
 

Der Abtransport von Gütern und leerem Wagenmaterial ab dem Baustellenbahn-
hof Preda erfolgt 1 x täglich von Montag bis Freitag ohne allgemeine Feiertage mit 
dem Güterextrazug «Albula-Shuttle». 

 
  Zug 6133*    

Preda ab 11:47 Uhr     
Samedan an 11:59 Uhr    

 
*Fahrplan ab 18. Januar 2023 - Allfällige Änderungen bleiben vorbehalten. 
 

 

7.4 Transportkapazität der Güterextrazüge 

Folgende Lasten können mit den aufgeführten Güterextrazügen nach Preda wie 

auch umgekehrt transportiert werden: 

 

Zug 6132 209 Brutto-Tonnen (entspricht ca. 3 – 4 Güterwagen) 

Zug 6133 560 Brutto-Tonnen (entspricht ca. 6 – 8  Güterwagen) 

 

 

7.5 Bestellung der Güterextrazüge 

Der Einsatz von den aufgeführten Güterextrazügen «Albula-Shuttle» ist derzeit von 

Montag bis Freitag ohne allgemeine Feiertage vorgesehen. Die Koordination der 

Güterextrazüge «Albula-Shuttle» erfolgt durch den Leiter Betrieb Albulatunnel II.  

 

 

7.6 Zuleitung und Abtransport von grösseren Mengen 

Für die Zuleitung und den allfälligen Abtransport von grösseren Mengen an Roh-

bau-/Baustoffe wie auch Zuschlagsstoffen wird durch die Bündner Güterbahn in 

Absprache mit dem Unternehmer ein separates Transportkonzept erstellt. 
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8. Wagenstandzeiten/-geld 

 

8.1 Grundsätzliches 
Die kostenfreie Be- und Entladefrist beträgt 9 Geschäftsstunden (Baustellenbahn-
hof Albulatunnel Ii normalerweise von Ankunft «Albula-Shuttle» in Preda bis zur 
Abfahrt «Albula-Shuttle» am Folgetag) 

 
 

8.2 Wagenstandgeld 
Ausserhalb der Be- und Entladefristen von 9 Geschäftsstunden werden folgende 
Ansätze gemäss Preisliste für Zusatzleistungen im Anhang 2 verrechnet: 

 
Bahnwagen mit 4 Achsen pro angefangene 24 Stunden CHF 250 

 

 

8.3 Geschäftsstunden 
Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr, ohne Samstag,  Sonn- und allgemeine Feier-
tage (Allgemeine Feiertage sind: 1. und 2. Januar, Karfreitag, Ostermontag, Auf-
fahrt, Pfingstmontag, 1. August, 25. und 26. Dezember). 

 
 

9. Baustellenbahnbahnhof Preda 

 

9.1 Grundsätzliches 
Für den Transport der Zuschlagsstoffe und Baumaterialien wie auch den Abtrans-
port von allfälligen Rohbau-/Baustoffe und sonstige Güter ist der Baustellenbahn-
hof Preda mit Umschlagsgleisen ausgerüstet. Die Nutzung dieser Abstellgleise für 
den Umschlag wird in Absprache mit dem Leiter Betrieb Albulatunnel II vor Ort 
geregelt. 

 
 

9.2 Baustellenbahnhof Preda 
Am Bahnhof Preda wurde für den Bau des Albulatunnel II ein Baustellenbahnhof 
mit Umschlagsgleisen erstellt. Die Anlage wird bis zur Inbetriebnahme des neuen 
Albulatunnels II nach Einbau der bahntechnischen Ausrüstung bzw. Umbauarbei-
ten den Perronanlagen des Bahnhofs Preda beibehalten.  
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Gleis 501 (mit Fahrleitung) 

Rangiergleis für die betriebliche Abwicklung. Wird im Jahr 2023 gekürzt und kann 

danach nur noch als Abstellgleis genützt werden. 

 

Gleis 502 (mit Fahrleitung) 

Abladegleis für die Belieferung der Baustelle mit Losezement, Zuschlagsstoffen 

sowie Baumaterialien. 

 

Gleis 503 (ohne Fahrleitung) 

Abladegleis für die Belieferung der Baustelle mit Losezement, Zuschlagsstoffen 

sowie Baumaterialien. Auf der Gleislänge ohne Fahrleitung können maximal 3 - 4 

vierachsige Güterwagen pro Umlauf abgestellt werden. 

 

Gleis 401 und 402 (ohne/mit Fahrleitung) 

Sind für das Abstellen von Dienstwagen des Fachbereichs Infrastruktur reserviert 

und dürfen nicht belegt werden. 

 

Zu beachten 

Bis zur Fertigstellung des Albulatunnel II sind ab dem Jahr 2023 verschiedene 

Bauunternehmen in diversen Projekten vor Ort tätig. Es ist deshalb wichtig, dass 

die Koordination der Verlade- und Abladetätigkeiten im Baubahnhof nach Weisun-

gen des Leiter Betrieb Albulatunnel II erfolgen. 

 

Kontaktadressen 

 

Rhätische Bahn AG Ansprechperson Wiro Capol 

Bündner Güterbahn  Telefon  +41 (0)81 288 66 81 

Produktmanagement Mobil  +41 (0)78 835 77 48 

RhB-Strasse 1 E-Mail wiro.capol@rhb.ch 

CH-7302 Landquart 

 

 

Rhätische Bahn AG Ansprechperson Ueli Nyffenegger 

Leiter Betrieb Albulatunnel II Telefon  +41 (0)81 288 52 51 

Station 4 Mobil  +41 (0)79 301 90 69 

CH-7482 Preda E-Mail  ueli.nyffenegger@rhb.ch 

 

  

Rhätische Bahn AG Telefon  +41 (0)81 288 66 85 

Bündner Güterbahn E-Mail  disposition@rhb.ch  

Disposition  

RhB-Strasse 1 

CH-7202 Landquart 

mailto:ueli.nyffenegger@rhb.ch
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Anhang 1 – Allgemeine Geschäftsbedingungen 
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(Elektronisch abrufbar unter www.bündner-güterbahn.ch/dokumente) 
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Anhang 2 – Preisliste für Zusatzleistungen 
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