Luno== BUNDNER GUTERBAHN

Flachwagen Typ «Sl» (7751 siehe Fahrzeugdatenblatt)
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Transportgiiter: ACTS — Container

2660

Technische Daten Typ «SI» 2500
/ N\

Wagennummern 7751 -7771 !
Eigengewicht 16 Tonnen *] -
Lange (iber Puffer 16040 mm % . — A
Max. Ladegewicht 44 Tonnen %— —[ 3
Ladelange 15000 mm
Ladebreite* 2670 mm
Hohe ab Schienenoberkante* 860 mm
Anzahl Achsen 4 Stk.

* Die maximale Ladebreite und —héhe wird durch das streckenabhéangige Verladeprofil bestimmt.

Ausriistung: ACTS — Abrollschiene, Verstellbarer Mittelanschlag, Frontseite mit schwenkbaren Riegelbalken
Verlade Kombinationen

1ACTS 5.80m+1ACTS 5.80/5.95/6.42/7.20/8.25m
1ACTS5.95m+1ACTS5.80/5.95/6.42/7.20/8.25m
1ACTS6.42m+1ACTS5.80/5.95/6.42/7.20 m

1ACTS 6.85m+1ACTS5.80/5.95/6.42/7.20m

1ACTS7.20m + 1 ACTS 5.80/5.95/6.42/ 7.20 m (bei 2 x 7.20 m ist
einer der beiden Mittelanschlage nicht steckbar)

1ACTS 8.25m+ 1 ACTS 5.80/5.95m
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