Historischer Riickblick

Aus den Geschichtsbiichern

Der historische Albulatunnel besticht durch
eindriickliche Zahlen: In nur fiinf Jahren Bau-
zeit wurde von 1898 bis 1903 die 5864 Meter
lange Rohre durch den Berg getrieben. 1316
Mann arbeiteten am und im Tunnel, unzdhlige
erlitten dabei Verletzungen, 21 verloren gar
ihr Leben.

Der Albulatunnel mit durchschnittlich 1800
Meter liber Meer ist der hdchste Alpendurch-
stich einer Vollbahn. Am 1. Juli 1903 wurde die
Er6ffnung des 7,3 Mio. Franken teuren Projek-
tes gefeiert. Knackpunkt der Bauarbeiten war
die Durchorterung der 100 Meter machtigen
Rauwacke-Gesteinsformation.

}’{ Baundlate Preda

In der Denkschrift «Albulabahn» von 1908
steht dazu geschrieben: «Anfangs zwar hatte
der Zellendolomit den Charakter eines leich-
ten Tuffsteines, der sich ohne Maschinenar-
beit leicht gewinnen liess, als der Stollen aber
am 29. Juli bei [Tunnelmeter] 1192 anlangte,
brach plétzlich eine gewaltige Wassermenge
in den Tunnel ein, welche so grosse Massen
feinsten Dolomitsandes mit sich brachte, dass
das Geleise und die ganze Stollensohle auf 500
Metern Lange damit bedeckt wurde.»

Der Tunnelvortrieb kam in der Folge durch die
Einstellung der Maschinenbohrungen praktisch
zum Stillstand und fiihrte schliesslich zur Auf-
gabe der beauftragten Bauunternehmung. Die
Uberwindung der Stérzone unter Leitung der
RhB dauerte rund ein Jahr.
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Baustellenfiihrungen

Hintergrundinformationen

Neben dem freien, individuellen Besuch der
Infoarena, bieten die Baustellenfiihrungen eine
Gelegenheit, spezifischere Informationen zu
erhalten. Im Sommer jeweils mittwochs und
sonntags werden offentliche Baustellenfiih-
rungen angeboten. Gruppen werden nach Ver-
einbarung liber die Baustelle gefiihrt.

Offentliche Baustellenfiihrungen

» Von Anfang Juli bis Ende September
jeden Mittwoch um 10.45 Uhr und
jeden Sonntag um 13.45 Uhr

» Treffpunkt: Infoarena
«Bahnhof Albulatunnel»
bei der RhB-Station Preda

» Preis: CHF 5.00 pro Person,
zahlbar vor Ort beim Baustellenfiihrer

» Die Teilnehmerzahl ist beschrankt,
eine Anmeldung ist erforderlich

» Die Fiihrungen finden in Deutsch statt

Fiihrungen fiir Gruppen
Von Anfang Mai bis Ende Oktober werden
Fiihrungen fiir Gruppen angeboten:
» Taglich zwischen 8.00 und 20.00 Uhr
» Preis: CHF 85.00 pro Fiihrer,
max. 20 Personen

» Die Fiihrungen werden in Deutsch,
Italienisch, Romanisch, Franzdsisch und
Englisch angeboten

Informationen zu den Fiihrungen

Die Flihrungen dauern 90 Minuten. Der Rund-
gang fiihrt durch die Infoarena sowie das Bau-
stellenareal in Preda und ist jeweils abhdngig
vom Betrieb auf der Baustelle. Ein Baustellen-
fiihrer informiert kompetent iiber den Neubau
des Albulatunnels. Die Fiihrung findet bei jeder
Witterung statt. Gutes Schuhwerk ist obliga-
torisch, wetterfeste Kleidung wird empfohlen.
Kinder von 6 bis 12 Jahren werden nur in Be-
gleitung einer erwachsenen Person zugelassen.
Mit Rollstuhl oder Kinderwagen ist eine Teil-
nahme an der Fiihrung aufgrund der Baustel-
lensituation nicht moglich.

Anmeldungen

Fiir 6ffentliche Baustellenfiihrungen und
Gruppenreservationen melden Sie sich bitte
via Bahnmuseum Albula in Bergiin an:

Tel +41 (0)81 420 00 06
albulatunnel@bahnmuseum-albula.ch

Weitere Informationen unter
www.rhb.ch/albulatunnel

Infoarena Albulatunnel

Individuelle Baustellenbesichtigung
Besuchen Sie in Preda die Infoarena Albula-
tunnel. Eine 165 Meter lange rote Baustellen-
wand vermittelt in Deutsch und Englisch Wis-
senswertes zur Geologie, Tunnelbautechnik,
Logistik oder zum Bauen im UNESCO Welterbe-
Perimeter. Im Infopavillon informieren Sie sich
vertieft und audiovisuell Giber den Neubau
Albulatunnel.

Die Tunnelbaustelle ist auch fiir Kinder span-
nend. In der Infoarena finden sie spielerische
Elemente wie zum Beispiel die fiinf Sprengsta-
tionen mit Kobali - dem Sprengmeister — und
seinen Freunden Tiirli & Flidari. Bei einer Video-
Fiihrerstandsfahrt lassen sich die Strecken der
RhB wie in Echt erleben und entlang der Bau-
stellenwand gibt es verschiedene Rutsch- und
Klettermdoglichkeiten.

Spezialbillett fiir Ihre Anreise nach Preda

Fiir Ihren Besuch in Preda sind ermdssigte Rail-
Away-Tickets «Bahnerlebnis Albula» erhalt-
lich: Nebst der Anfahrt ab einem beliebigen
Bahnhof der Schweiz kénnen mit dem Ticket
die Infoarena Albulatunnel sowie das Bahn-
museum Albula in Bergiin besucht werden. Das
Ticket kann an jedem Bahnhof der Schweiz er-
worben werden.

Tipp:
Kombinieren Sie den Besuch der Infoarena mit
folgenden Ausflugszielen in der Region:

» Bahnerlebnisweg Albula
Zwischen dem Albulatunnel und dem Land-
wasserviadukt fiihren drei individuelle
Wanderetappen mit Informationstafeln und
Picknickstellen von Preda nach Filisur.

» Bahnmuseum Albula
Direkt beim Bahnhof in Bergiin erfahren Sie
in einer abwechslungsreichen Ausstellung
mehr {iber die RhB-Bahnkulturin Graubiinden.

» Landwasserviadukt
Spaziergang ab Filisur zur Aussichtsplattform
des Landwasserviaduktes, dem bekanntesten
Wahrzeichen der RhB.

» Mdrchenweg
Spazieren Sie durch das wildromantische
Val Bever auf dem Mdrchenweg vom
Ausflugsort Spinas zum idyllischen Enga-
dinerdorf Bever.

Offnungszeiten Infoarena

Die Infoarena ist von Anfang Mai bis

Ende Oktober tdglich von 8.00 bis 20.00 Uhr
geoffnet. Der Besuch ist kostenlos und
erfolgt individuell.

www.rhb.ch/albulatunnel

Zahlen und Fakten

Bauprojektplanung und Ausfiihrung

12 Jahre (2011 -2022)

Bauzeit 6,5 Jahre
Lange Neubau Albulatunnel 5860 m
Lange bestehender Albulatunnel 5864 m
Querverbindungen zum Sicherheitstunnel 12

Tunnelhdhe ab Schienenoberkante (Ausbruch)

5,44 m (9,52 m)

Tunnelbreite Innenmass (Ausbruch)

5,76 m (7,67 m)

Ausbruchsquerschnitt maximal 58,39 m?
Freie Tunnelquerschnittsflache 26,88 m?
Scheitelhdhe 1821m ii. M.
Mogliche Hochstgeschwindigkeit im Tunnel 120 km/h
Gesamtprojektkosten CHF 345 Mio.

Finanzierung

Bund 85% I Kanton 15%

Kubatur/Ausbruchvolumen

244000 m3 (Festmass)

Ziige pro Jahr

15215

Personenfrequenz pro Jahr

1,15 Mio.

Schienenoberkante

Mogliche Hochstgeschwindigkeit im Tunnel 120 km/h

45 Reise- und Giiterziige pro Tag/
iber 15000 Ziige pro Jahr

Tunnelhhe ab

Scheitelhhe
1821mii. M.

12 Querverbindungen
zum Sicherheitstunnel

5,44m
Bestehender
Albulatunnel
Tunnelbreite Ldnge 5864m
Innenmass
576 m
Projektphasen
Planung 2011 -2014 Einbau Fahrbahn,
Fahrleitun 2019
Spatenstich Juni 2014 &
Einbau Bahntechnik 2020
Hauptvortriebe 2015-2017
Inbetriebnahme/Er6ffnung 2021
Durchschlag Ende 2017 : =
Renaturierungen/Riickbau 2021-2022
Abschluss
Tunnelrohbau 2018 Umbau Sicherheitstunnel 2021 -2022

Spinas

05/2016

~Lwcm= Rhiitische Bahn

www.rhb.ch/albulatunnel

Neubau Albulatunnel
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Projektbeschrieb

Weshalb ein neuer Tunnel?

Der Albulatunnel zwischen Preda und Spinas
wurde 1903 in Betrieb genommen und ist heu-
te UNESCO Welterbe. Eine Zustandserfassung
des liber 110-jdhrigen Albulatunnels im Jahr
2006 brachte gravierenden Erneuerungsbe-
darfund erheblichen Nachholbedarf beziiglich
Sicherheit: Mehr als die Hélfte der 5864 Meter
langen Tunnelréhre befindet sich in schlech-
tem Zustand und muss erneuert werden. Nach
eingehender Priifung der Variante «Instand-
setzung» einerseits und «Neubau» anderer-
seits, entschied sich die Rhatische Bahn 2010
fiir einen Neubau. Ausschlaggebende Argu-
mente dafiir waren der relativ geringe Kos-
tenunterschied, kaum fahrplanrelevante Ein-
schrankungen wahrend der Bauphase und das
wesentlich hdhere Sicherheitsniveau einer
Neuanlage. Zudem gewdhrt der Neubau eine
hohe Qualitat und ist vorteilhaft in Bezug auf
die Nachhaltigkeit. Nach der Inbetriebnahme
des neuen Albulatunnels wird der bestehende
Albulatunnel ausser Betrieb genommen und zu
einem Sicherheitstunnel umgebaut.

Disentis/Mustér

Dem Welterbestatus Rechnung tragen

Der Albulatunnel liegt auf der Strecke Chur—
Thusis = St. Moritz und ist seit 2008 Teil des
UNESCO Welterbes «Rhdtische Bahn in der
Landschaft Albula/Bernina». Bei der Planung
des neuen Tunnels arbeitete die Rhatische Bahn
eng mit den Verantwortlichen der Denkmal-
pflege des Kantons und des Bundes zusammen.
Samtliche Anderungen des Erscheinungsbildes
sowohl der Geldndegestaltung als auch der An-
lagen wurden beriicksichtigt. So zum Beispiel
bei der Erarbeitung der neuen Tunnelportale.
Die Ergebnisse wurden in einem «Masterplan»
festgehalten und gelten als Richtschnur fiir den
Umgang mit der historischen Bausubstanz und
den neu eingefiigten Bauten.

Landquart

Poschiavo

Tirano

Beratung / Verkauf / Reservierung
Bahnreisen kdnnen Sie an jedem
bedienten RhB-Bahnhof oder
direkt beim RhB-Railservice buchen:
Tel +41 (0)81 288 65 65
railservice@rhb.ch

Bahnhof Preda

Projektelemente Bahnhofumbau Preda
@ Neues Schlittelgleis

© Neuer Perron Schlittelgleis

© Durchfahrtsgleis

O Rangiergleis

© Neuer Mittelperron

© Neue Personenunterfiihrung

@ Bahnhofsgebiude

© Neues Dienstgebdude

© Verschiebung Schalthaus

@ Verschiebung Warterhaus

@ Neue Bachfiihrung S-chagnenbach
@® S-chagnenbach

@® Neue Entwisserungsanlage

@ Ppavillon der Infoarena

Hotel Restaurant
Preda Kulm

Bahnhof Spinas

Projektelemente Bahnhofumbau Spinas
@ Verlingerung Kreuzungsstelle

@ Neues Kopfgleis

© Neuer Perron

O Bahnhofsgebaude

© Neues Dienstgebiude

© schalthaus

© Maschinenhaus

© Neue Beverinbriicke 7 =
© Neue Entwisserungsanlage

@ verliangerung Unterfiihrung

@ Okologische Ausgleichsmassnahme Aue

Gesteinsarten
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Nachhaltige Bauweise

Die Erschliessung der abgelegenen Baustelle
erfolgt zu einem Grossteil per Bahn, wofiir auf
beiden Seiten des Tunnels je ein Baubahnhof
erstellt wird. In den Portalbereichen werden
wadhrend der Bauphase voriibergehend gros-
sere Flachen belegt. Der Tunnel wird sowohl
von Preda wie auch von Spinas her mittels
Sprengvortrieb erstellt. Dadurch kann das Ge-
stein besser als Rohstoff verwendet werden.
Das anfallende Ausbruchmaterial wird in Preda
flir Betonzuschlagstoffe, Kies, Schotter etc. auf-
bereitet. Fiir Material ungeniigender Qualitat
wurde im Gebiet «Las Piazzettas» bei Preda
eine geeignete Gelandekammer zur Ablage-
rung von bis zu 250000 m3 Ausbruchmaterial
gefunden.

Querschnitt Tunnelanlage
bei Querverbindung

Neuer Albulatunnel
(Albulatunnel II)

Sicherheitselemente

@ Randweg/Fluchtweg

© Handlauf

© Beleuchtung

O Beschilderung

© Fluchttiire

@ {Uberdruckliiftung im Sicherheitstunnel
und Querverbindung (sicherer Bereich)

Umweltvertraglichkeit gewahrleistet

Zum gesamten Projekt wurde ein Umweltver-
traglichkeitsbericht erstellt. Der Bericht zeigt
die Einwirkungen der neuen Anlagen wahrend
der Bau- und Betriebsphase auf die Umwelt
auf und legt die zum Schutz von Mensch, Tier,
Landschaft, Luft und Wasser erforderlichen
Massnahmen fest.

Sicherheit

Das Sicherheitskonzept am Albulatunnel ba-
siert auf dem Prinzip der Selbstrettung. Die An-
lage und die technische Ausriistung erfiillen die
gesetzlichen Sicherheitsanforderungen an eine
Bahnanlage. Im Ereignisfall ermdglichen kurze
Fluchtwege und Sicherheitseinrichtungen das
Verlassen der Unfallstelle durch die Querver-
bindungen in den Sicherheitstunnel. Die Luft
im Sicherheitstunnel steht unter Druck und
verhindert im Brandfall das Einstromen ver-
rauchter Tunnelluft.

Sicherheitstunnel
(Albulatunnel 1)

@ Technischer Raum

© Blende fiir Liiftungsregulierung

© Telefon

@ Funk/GSM/Polycom

@ Automatische Erdungseinrichtung AEE
@® Loschwasserleitung/Hydrant



