










































































14. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich das schweizerische Recht anwendbar.
Der Gerichtsstand bei Streitigkeiten ist Chur.

Dieser Vertrag wird in 2 Exemplaren ausgefertigt.

Visum der Bauleitung/Fachprojektleitung:

Der Vertrag wird zwischen Bauherrin und Unternehmer rechtsverbindlich unterzeichnet

(Ort, Datum und Unterschriften);

Chur,
Die Bauherrin;

Rhitische Bahn AG
Infrastruktur

Leiter FB
Leiter FB

Christian Florin
Leiter Infrastruktur

Beilagen: - bereinigtes Angebot
- Plane und Beilagen (Seite x)
- Anhang

Der Unternehmer:;

WL Werkvertrag.doc
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Pléne und sonstige Beilagen gemass Art. 3, inkl. die von der Datum der Plane
Bauherrin anerkannten Unterlagen des Unternehmers und der Beilagen
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Arbeitsmittel

Die zur Ausiibung der Arbeit nétigen Mittel, z.B. Fahrzeuge, Maschinen, Geréte, Werkzeuge
und Materialien.

Arbeitsstelle
Gleisbereich oder daran angrenzende Stele, in denen Arbeiten ausgeflhrt werden

Automatisches Warnsystem

besteht aus Ankiindigungs- und Warnanlage, welche die Aufgaben des Warnsystems
automatisch ausfiihren

Gleisbereich (Gleis oder Weiche)

Der von fahrenden Schienenfahrzeugen benétigte Raum unter, neben oder liber den Gleisen,
in dem Personen durch diese Fahrten geféhrdet werden kénnen. Zum Gleisbereich gehort
auch der Bereich von allfélligen Fahrleitungs- und Energieversorgungsanlagen mit den davon
ausgehenden Gefahren des elektrischen Stromes. Der massgebende Gleisbereich ist jeweils
mit Einbezug des kurven- und geschwindigkeitsabhéngigen Gefahrenbereichs in der seitlichen
Ausdehnung festzulegen. (Bei der RhB ist der Gefahrenbereich nicht geschwindigkeitsabhan-

gig)

Mitarbeiter (Personal)
Die auf Arbeitsstellen beschéftigten Bahnmitarbeiter und das Personal der Privatunternehmun-
gen

Persénliche Schutzausriistung
Personliche Ausriistung wie Fussschutz, Handschuhe oder Helm zum Schutz vor den Gefah-

ren beim Ausiben der Arbeiten im Gleisbereich.

Privatunternehmung
Von den Bahnen oder bahnfremden Bauherrschaften fir die Planung, Begleitung und/oder

Ausfiihrung von Arbeiten beauftragte private Unternehmungen aller Art. Privatunternehmer
sind fiir ihre Subunternehmer und Unterlieferanten selbst verantwortlich. Lassen bahnfremde
Bauherrschaften Arbeiten von eigenen Organen ausfiihren, gelten auch diese als Privatunter-
nehmungen.

Schutzgeriist

Absperrvorrichtung, welche als baulich stabile Konstruktion den Arbeitsbereich mechanisch
vom Gleisbereich abgrenzt und abschirmt. Zum Beispiel aus fest im Boden verankerten senk-
rechten Stangen oder Stahlprofilen, die unter sich durch Streichstangen oder Bretter verbun-
den sind.

Schutzzaun

Absperrvorrichtung (z.B. Latten, Plastikketten usw.), die den Arbeitsbereich optisch vom Gieis-
bereich abgrenzt.

Sicherheitsausriistung
Ausriistungen und Einrichtungen zur Reduktion von Risiken wie z.B. Abschrankungen, Warn-

anlagen, Hub- und Drehbegrenzungen von Baumaschinen usw.
Sicherheitschef Sc / Sicherheitschef Privat ScP

Die fiir die Durchflihrung der Sicherheitsmassnahmen auf der Arbeitsstelle verantwortliche und
dort stets anwesende Person.
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Die RhB behdlt sich in jedem Fall das Recht vor, bei groben oder wiederholten Pflichtverlet-
zungen die sofortige Einstellung der Arbeiten zu veranlassen.

5. Pflichten von Privatunternehmungen
{Auszug aus R RTE 20100 Art. 1.4}

5.1 Gleiche Vorschriften

Die Privatunternehmungen und ihr Personal unterstehen auf Arbeitsstellen im Gleisbereich den
gleichen Sicherheitsvorschriften wie das Personal der Bahnunternehmungen. Die beidseitigen
Pflichten sind schriftlich festzulegen.

5.2 Private Arbeitsstellen mit Sicherheitsdienst der Bahnunternehmung
Stellt die Bahnunternehmung den Sicherheitsdienst zur Verfiigung, so ist dies vorgéngig zwi-
schen der Sicherheitsleitung und der Privatunternehmung schriftlich zu vereinbaren.

5.3 Schriftliches Sicherheitsdispositiv

Privatunternehmungen, die bei der Ausfilhrung von Arbeiten selbst fiir die Sicherheitsmass-
nahmen und den Schutz ihres Personals sorgen, miissen vor Beginn der Arbeiten im Besitz ei-
nes schriftlichen Sicherheitsdispositivs sein. Mit der Gegenzeichnung dieses Sicherheitsdispo-
sitivs verpflichtet sich die Privatunternehmung, dieses einzuhalten.

5.4 Befihigtes und ausgebildetes Personal
Die Privatunternehmungen verpflichten sich, nur befahigtes und entsprechend ausgebildetes
Personal auf der Arbeitsstelle einzusetzen.

5.5 Pflicht zur Instruktion des Personals

Es ist Sache der Privatunternehmungen, auf den Arbeitsstellen ihr eigenes sowie das durch ih-
re Subunternehmer und Lieferanten beschéftigte Personal iiber die Gefahren des Bahnbe-
triebs und des elektrischen Stroms sowie (iber die einzuhaltenden Sicherheitsmassnahmen zur
Verhiitung von Unfallen zu instruieren.

5.6 Spezielle Pflichten

Die Privatunternehmungen missen sich verpflichten,

— auf den Arbeitsstellen ausschliesslich Personal einzusetzen, das die kérperlichen und ge-
sundheitlichen Anforderungen fiir eine sichere Ausiibung seiner Aufgaben erflllt. Massge-
bend sind die Anforderungen der Bahnunternehmung.

—  ihr Personal mit der geforderten Warnkleidung auszustatten.

— ihrem Personal gegen Quittung die Broschiire «Ich schiitze mich» abzugeben.

—  vor Beginn der Arbeiten jede auf der Arbeitsstelle beschéitigte Person in einer flr sie ver-
stindlichen Sprache (ber alle einzuhaltenden Sicherheitsmassnahmen zu instruieren.

— eine Kontrolle iiber die ihrem Personal abgegebenen Dokumente und erteilten Instruktio-
nen zu fahren.

— auf der Arbeitsstelle gut sichtbar das Plakat «Warnung vor den Gefahren der Fahrleitun-
gen » anzubringen.

— darliber zu wachen, dass das Personal die geltenden Vorschriften einhalt.

6. Pflichten von bahnfremden Bauherrschaften
(Auszug aus R RTE 20100 Ar. 1.5)
6.1 Bahnfremde Bauherrschaften

Bauherrschaften, die Arbeiten neben Gleisen ausflihren wollen, haben sich rechtzeitig mit der
zustandigen Stelle der Bahnunternehmung in Verbindung zu setzen.
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Die Privatunternehmung haftet fiir alle bei der RhB oder Dritten im Zusammenhang mit der
Bauausfiihrung entstandenen Personen- oder Sachschéaden (inbegriffen solche aus Stérungen
im Bahnbetrieb), die er, sein Personal oder von ihm beauftragte Dritte verursachen. Er hat die
Bahn zu vertreten und schadlos zu halten, falls diese von irgendwelcher Seite, unter irgendei-
nem Rechtstitel fiir solch einen Schadenfall belangt werden sollte.

Die Verantwortung flr die Sicherheit des Bahnbetriebes tragt auch bei Anwesenheit eines Si-
cherheitswérters der Unternehmer.

Bel Schadenféllen ist die Bauleitung unverziglich Uber das Ereignis und {iber die vorgesehene
Art der Erledigung zu orientieren.

Die Privatunternehmung ist verpflichtet, die erforderliche Haftpflicht- oder Bauschadenversi-
cherung abzuschliessen. Die Art der Versicherungen und die erforderliche Hohe der abzude-
ckenden Schadenssumme werden in den Besonderen Bestimmungen (Submissions- und
Werkvertrag) geregelt.

Die Privatunternehmung hat den erforderlichen Versicherungsnachweis vor Beginn der Arbei-
ten unaufgefordert zu erbringen.

24. Dokumente und Beilagen

Integrierender Bestandteil dieser Vorschriften bilden insbesondere auch:

= Die Fahrdienstvorschriften (FDV) R300.1 - .15 (insbesondere R300.12)

¢ Die RTE-Regelung R RTE 20100 Sicherheit bei Arbeiten im Gleisbereich inkl. Anhang
E mit den RhB-spezifischen Ergénzungen.

* Das Reglement "Schutzmassnahmen beim Betrieb von Kranen, Hebezeugen und Bau-
maschinen in der Nahe von Bahnanlagen der SBB und von Privatbahnen” (R323.1, An-
hang 1, Form 4838).

* Das Merkblatt zur Verhiitung von Beschédigungen an unterirdisch verlegten Kabeln
und Rohrleitungen.

Rhatische Bahn
Leiter Infrastruktur

Chur, 30. Juli 2008
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Holz

Ubriges brennbares Material (Kunststoffe, Isolationsmaterial, Mobel, Fenster, Ver-
packungsmaterialien etc.)

« Metall
4.3 Bausonderabfille

s Abfille, die der VeVA unterstehen (z.B. asbesthaltige Bauabfélle, PCB-haltige Bau-
abfille)

4.4 Recyclingbaustoffe

« Asphaltgranulat

= Recycling Kiessand P

s Recycling Kiessand A

¢ Recycling Kiessand B

« Betongranulat

+ Mischabbruchgranulat

5  Trennung und Deklaration auf der Baustelle

« Trennung: Auf der Baustelle werden die mineralischen Bauabfélle in die Kategorien
Ausbauasphalt, Betonabbruch, Mischabbruch und Strassenaufbruch getrennt. An-
dere Abfélle (z.B. brennbares oder asbesthaltiges Material) sind separat zu erfassen
und zu entsorgen.

« Materialdeklaration: Fir die Lieferung an eine Annahmestelle fir Ausbauasphalt
sind auf einem Lieferschein (Formular TBA) folgende Angaben zu machen: Emp-
fanger (Sammel- und Sortierplatz), Baustelle, Menge, Belagstypen, Schichtstarken,
Bindemitte! Bitumen oder Teer, Datum und Unterschrift der Bauleitung bzw. deren
Vertretung.

« Visuelle Kontrolle: Ist das Material asbest- oder PCB-haltig, verfarbt oder riecht es
nach fremden Substanzen, muss die Bauleitung bzw. deren Vertretung das ANU so-
fort informieren, um das weitere Vorgehen festzulegen.

6 Bewirtschaftung
Um eine richtlinien- und normenkonforme Verwertung sicher zu stellen, sind Bauabfélle
mdglichst sortenrein zu erfassen.

6.1 Mineralische Bauabfille

.

Ausbauasphalt ist einer Asphaltaufbereitungsanlage oder einem Sammel- und
Sortierplatz fir Bauabfille zuzufiihren. Ausbauasphalt ist als Recyclingmaterial zu
verwerten:

»  als Zuschlagstoff im Heissmischgut
¥  als Heissmischfundationsschicht (HMF)
¥  oder als Verschleiss-Schicht (bis maximal 7 cm und gewalzt)
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